	[image: image1.png]




	ÜRÜN  TEKNİK 

SPESİFİKASYONU


	Form No 

Revizyon No

Rev. Tarihi

Sayfa No


	:

:

:

:


	TS 0404

00

1 / 2
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:


	MEREPOKS SOLVENTSİZ EPOKSİ SONKAT BOYA (Su Tankı ve Gıda Depoları için)

Solventsiz epoksi reçine esaslı, antitoksit iki komponentli, bir boyadır.



	Ambalaj Şekli


	:


	I. Komponent: 14.00 kg   / II. Komponent  : 6.00 kg 

I. Komponent:   3.50 kg   / II. Komponent  : 1.50 kg 



	Renk


	:


	Kırmızı, beyaz.



	Kullanım Yerleri


	:


	İçme suyu tank veya depoları ile boru hatlarında güvenle kullanılır.



	Özellikleri


	:
	Solvent ihtiva etmediğinden yanma veya patlama riski yoktur. Gıda nizamnamesine uygun malzemeler kullanılarak imal edilmiş, kullanım sonucunda içme suyunun; tat, koku vb. özelliklerini değiştirmeyen bir boyadır.



	Teknik Özellikler


	:
	Bağlayıcı Tipi

Yoğunluk (g/ml) (20°C)

Parlaklık

Katı Madde (Ağırlıkça) (%)

Katı Madde (Hacimce) (%)

Isı Mukavemeti (Kuru) (°C)

Kaplama Kapasitesi (Pratik)

Kaplama Kapasitesi (Pratik)

Karışım oranı (Ağırlıkça)

Karışım Ömrü  (20°C)

Yaş Film Kalınlığı

Kuru film kalınlığı 

Kuruma Süresi 

(20°C - Max. %85 bağıl nem)

İnceltme Oranı


	:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
	Epoksi reçine  - Poliamin Sertleştirici

1.50 ± 0.10 

Parlak.

99 ± 1

98 ± 1

140

3.3m²/lt; 2.2 m²/ kg  ( 300µ kuru film kalınlığında)

1.8 m² /kg ( 300µ kuru film kalınlığında)

I. Komponent: 70  II. Komponent : 30 Sertleştirici)

1 saat (1 kg karışım için)

300 µ

295 µ

İlk Kuruma             : 1 - 2 saat

Kuruma                   : 12 saat

İkinci Kat Tatbikatı : 24 saat

Tam Sertleşme         : 7 gün. 

Tiner ilavesi tavsiye edilmez.
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	UYGULAMA

1 – Yüzey  Hazırlama


	:

:
	Metal yüzeyler. Sa 2½ kum raspası yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir ve nemden arındırılmalıdır. 



	2 – Uygulama Şekli


	:
	I ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle karıştırılıp, 5-6 dakika bekletildikten sonra; kumlaması yapılıp temizlenmiş yüzeylere; fırça, rulo veya havasız tabanca ile bir veya iki kat halinde katlar arasında 24 saat beklenerek uygulanır. Hazırlanan karışım 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Havasız Tabanca Tatbik Bilgileri :

Nozül Tipi                        : 0.027-0.029"
Spray Açısı                       : 60 – 80°

Spray Uygulama Basıncı  : Nozül Basıncı min. 200kg/cm³ (2800psi)



	Depolama Şartları
	:
	Direkt güneş ışığı almayan  5-35°C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.



	Önemli Uyarılar


	:
	Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır

Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır.

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merepoks Epoksi Boya Tineri ile temizlenmelidir.

Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.

Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.



	Tehlike Uyarıları

Güvenlik Uyarıları
	:

:
	R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa   

                     zararlıdır.

S 2             : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9   : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde 

                    muhafaza ediniz.

S 24 / 25    : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29           : Kanalizasyona atmayınız.

S 46           : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı   

                     veya etiketi gösteriniz.

S 51           : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
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