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	Ürün Adı 

Tanım 


	:

:


	MERBOLİN MERBOCOLOR RENKLENDİRİCİ 

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı su bazlı renklendiricidir.



	Ambalaj Şekli


	: 


	62,5 ml. ve 500 ml.



	Renk


	:


	18 adet kartela rengi



	Kullanım Yerleri


	:


	İç ve dış cephe tüm su bazlı Merbolin ürünlerinin renklendirilmesinde kullanılır.



	Özellikleri


	:
	Renklendirici ana renkler, tek başına renkli astar olarak kullanılabildiği gibi, Merbolin Su Bazlı İç ve Dış Cephe Boyaların beyaz renkleri ile karıştırılarak çok sayıda renk elde edilebilir. Su bazlı, kokusuz ve çevre dostudur.



	Teknik Özellikler


	:
	Sınıfı

Bağlayıcı Tipi

Yoğunluk (g/ml) (20°C)

pH

Kuruma Süresi (20°C)


	:

:

:

:   

:


	Su bazlı renklendirici

Akrilik kopolimer 

1,30 ± 0,10 

8,00 – 9,00

1 – 3 saat
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	UYGULAMA

1 – Yüzey  Hazırlama


	:

:
	Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. 



	2 – Uygulama Şekli


	:
	Renklendirici tek başına astar olarak kullanılacak ise; ilk katta % 5 su ile inceltilerek, ikinci katta inceltilmeden fırça veya rulo ile tatbik edilir.

Merbolin su bazlı ürünlerin beyaz renkleri ile karıştırarak uygulanacak ise, karıştırılacak ürünün inceltme ve uygulama talimatına uyularak; tatbikat yapılır.



	Depolama Şartları


	:
	Direkt güneş ışığı almayan  5-35°C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır. 



	Önemli Uyarılar


	:
	Renklendirici kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.

Merbolin Merbocolor Renklendirici uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. 

Renklendirici kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmama-lıdır.

Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.



	Tehlike Uyarıları

Güvenlik Uyarıları
	:

:
	R 22        : Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

S 2           : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7      : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza 

                  ediniz.

S 24 / 25  : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29         : Kanalizasyona atmayınız.

S 46         : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya                  

                   etiketi gösteriniz.
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