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	Ürün Adı 

Tanım 


	:

:


	MERBOLİN DIŞ CEPHE MACUNU 

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı dış cephe macunudur.



	Ambalaj Şekli


	: 


	4 kg  ve 25 kg.



	Renk


	:


	Beyaz 



	Kullanım Yerleri


	:


	Binaların dış cephelerinde beton, gaz beton, sıva vb. yüzeylerin düzeltilmesinde, çatlak ve boşlukların doldurulmasında güvenle kullanılır 



	Özellikleri


	:
	Su bazlı, kokusuz, kullanıma hazır, kolay uygulanabilen bir macundur. Üzerine uygulanacak boya için sağlam bir zemin oluşturur, boya sarfiyatını azaltır. Su ve neme karşı dayanıklı olup teneffüs etme kabiliyeti yüksektir. 



	Teknik Özellikler


	:
	Bağlayıcı Tipi

Viskozite (KU)(25°C)

Yoğunluk (g/ml) (20°C)

Katı Madde (Ağırlıkça) (%)

pH

Kaplama Kapasitesi (Pratik)

Tavsiye edilen kat sayısı

Kuruma Süresi (20°C)

İnceltme Oranı


	:

:

:

:

:

:

:

:

:


	Akrilik kopolimer

> 142 

1.80 ± 0.05

77 ± 2

8.00 – 9.00

0,5 – 1 m²/ kg (yüzey durumuna bağlı olarak )
1 – 2 kat (yüzey durumuna bağlı olarak )

Kuruma                 : 3 - 5 saat

Zımparalanabilme : 8 – 10 saat

İnceltilmez. Kullanıma hazır .
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	UYGULAMA

1 – Yüzey  Hazırlama


	:

:
	Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. 

Kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Emici 

ve tozuyan yüzeylere Merbolin Merboizolan İzolasyon Astarı uygulanmalıdır. 

	2 – Uygulama Şekli


	:
	Yüzey hazırlığından sonra Merbolin Dış Cephe Macunu mala veya spatula ile 1 veya 2 kat halinde, katlar arasında 3 – 5 saat beklenerek tatbik edilir



	Depolama Şartları


	:
	Direkt güneş ışığı almayan  5-35°C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır. 



	Önemli Uyarılar


	:
	Macun kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.

Merbolin Dış Cephe Macunu uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle 

fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. 

Macun kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.

Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.



	Tehlike Uyarıları

Güvenlik Uyarıları
	:

:
	R 22        : Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

S 2           : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7      : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza 

                  ediniz.

S 24 / 25  : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29         : Kanalizasyona atmayınız.

S 46         : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya                  

                   etiketi gösteriniz.
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