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	Ürün Adı 

Tanım 


	:

:


	MERBOMAT 

Alkid  reçine esaslı, mat, sentetik sonkat boyadır.



	Ambalaj Şekli


	:


	0.750 lt , 2,500 lt ve 15 lt. 



	Renk


	:


	8 adet kartela rengi



	Kullanım Yerleri


	:


	Ahşap, metal ve sıvalı her türlü yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılır.



	Özellikleri


	:
	Kapatıcılığı yüksek olup çabuk kurur, renkleri solmaz ve fırça izi bırakmaz. Sonkat, mat sentetik dekorasyon boyasıdır. 



	Teknik Özellikler


	:
	Bağlayıcı Tipi

Viskozite (KU)(25°C)

Yoğunluk (g/ml) (20°C)

Katı Madde (Ağırlıkça) (%)

Parlaklık ( 60° - Gloss )

Parlama Noktası ( °C )                               

Kaplama Kapasitesi (Teorik)

Kaplama Kapasitesi (Pratik)

Tavsiye edilen kat sayısı

Kuruma Süresi  (20°C)

İnceltme Oranı
	:

:

:

:

:

:

: 

:

:

:

:


	Alkid reçine

105 ± 3  

1.50 ±  0.05

79 ± 2

≤ 10 ( Mat )

38

20 m ² / lt ( 30 µ kuru film kalınlığında)

0,070 – 0,090 lt/m²  ( tek katta )

0,100 – 0,140 kg/m² ( tek katta )

İki kat

Toz Tutmama Kuruması : 1 - 2 saat

İkinci Kat Tatbikatı    : 6 – 8 saat

Tam Kuruma              : 10 – 12  saat

% 10 – 20 (Merbolin Sentetik Tiner ile)
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	UYGULAMA

1 – Yüzey  Hazırlama


	:

:
	Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. 

a) Ahşap Yüzeyler : Yüzeylerdeki budaklar yakılmalı, eski boyalar kazınmalı ve Merbolin Merbotex Ahşap Koruyucu ile doyurulmalıdır.  Çukur ve çatlaklar Merbolin Süper Macun ile doldurulmalı, zımpara ve temizleme işleminden sonra, Merbolin Sentetik Astar ile astarlanmalıdır.  b) Metal Yüzeyler : Yüzeylerdeki kir, pas ve yağlar temizlendikten sonra; Merbolin Antipas ile astarlanmalıdır. c) Beton Yüzeyler : Yüzeylerdeki eski boyalar kazınmalı, yüzey bozuklukları Merbolin Süper Macun ile düzeltilmeli, zımpara ve temizleme işleminden sonra, Merbolin Sentetik Astar ile tek kat astarlanmalıdır.

	2 – Uygulama Şekli


	:
	Astar uygulamasından 12 saat sonra; Merbomat % 10 – 20 oranında Merbolin Sentetik Tiner ile inceltilerek; yüzeye fırça, rulo veya boya tabancası ile iki kat halinde tatbik edilir. Katlar arasında 6 – 8 saat beklenmelidir. 



	Depolama Şartları
	:
	Direkt güneş ışığı almayan  5-35°C’ lik ortamlarda, açılmamış orjinal ambalajlarında üç yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.



	Önemli Uyarılar


	:
	Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo Merbolin Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.

Merbomat Boya uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.

Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.

Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.



	Tehlike Uyarıları

Güvenlik Uyarıları
	:

:
	R 10           :  Alevlenebilir 

R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa   

                     zararlıdır.

S 2             : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9   : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde 

                    muhafaza ediniz.

S 16           : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.

S 24 / 25    : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29           : Kanalizasyona atmayınız.

S 46           : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı   

                     veya etiketi gösteriniz.

S 51           : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
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